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SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA O
MEZCLA'Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

1.1 Nombre de la sustancia quimica:
Aceite Para Transmision Engranes Semi-Sintético SAE 75W-90 API GL-5

1.2 Uso Recomendado:
En sistemas de engranes y transmisiones manuales que requieran esta especificacion.

1.3 Datos del proveedor o fabricante:

LIQESA, S.A. de CV.

Av. Modesto Alanis 2501 Col. Parque Industrial Promofisa
Guadalupe, Nuevo Leén, México. CP: 67110

1.4 Numero de teléfono en caso de emergencia:
01(81) 8131 6000 con 30 Lineas.

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia:
Este producto esta clasificado y etiquetado de acuerdo con el Sistema Global Armonizado
(Globallly Harmonized System - GHS)

2.2 Elementos de la senalizacidn, incluidos los consejos de prudencia
y pictogramas de precaucion:

GHSO07 GHS09
ATENCION MEDIO AMBIENTE
Puede ser nocivo en caso de ingestién Toxico para la vida acuética.

Declaracion de seguridad
- GHSO07. Puede ser nocivo si se ingiere
- GHSO09. Téxico para la vida marina

Declaracion Precautoria:

- P280. Al manipular el producto se debe usar el EPP (Equipo de Proteccién Personal) adecuado
como: botas de seguridad, ropa de algodén, gafas de seguridad y guantes de neopreno.

- P202. No manipular antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- Evite acumular el producto después de su uso ya que constituye un riesgo de incendio.
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- P235. Manténgase en un lugar fresco, seco y con ventilacion.

- Cercidrese de que los recipientes en donde se encuentra el producto se encuentren bien
identificados y perfectamente cerrados.

- Evite la luz directa del sol, fuentes de calor y oxidantes fuertes.

SECCION 3. COMPOSICION, INFORMACION SOBRE COMPONENTES

Caracterizacion Quimica: Mezcla de Hidrocarburos Parafinicos

Componente No. CAS % Composicion
Hidrocarburo Basico 64742-55-8 85-95 %
Aditivos 669-26-0, 471-34-1, 10-456 10-15 %

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Ingestion Accidental:

No provoque el vémito, puede provocar bronco aspiracién y por consecuencia neumonitis.
Si el vomito ocurriera de manera voluntaria, recueste boca abajo a la persona afectada para
disminuir los riesgos de aspiracion. Consulte al médico de inmediato.

4.2 Inhalacion:

En caso de mareo aislé a la persona afectada a un lugar ventilado. En caso de presentar
dificultad para respirar suministrar respiracion artificial. Consulte al médico de inmediato.

4.3 Contacto con la piel:

Remover el exceso de material en la piel, lavar con abundante agua y jabdn, enjuagar el area
durante 5 minutos, en caso de presentar irritacién consulte al médico.

4.4 Contacto con los ojos:

Enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos, en caso de presentar irritacion
consulte a su médico.

SECCION 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

- En caso de incendio combatirlo con polvo quimico, diéxido de carbono, espuma, agua pulverizada
o en forma de neblina. Arena o tierra solamente para incendios pequeios.

- Cuando se encuentre en esta situacion porte el Equipo de Proteccién Personal (EPP) adecuado

y que incluya equipo de respiraciéon auténoma.

Q Modesto Alanis 2501 Col. Parque Industrial Promofisa, Guadalupe N.L. México. CP: 67110 & (81) 8131-6000 [ contacto@ligesa.com



LUBRICANTES

w HOJA DE SEGURIDAD

SECCION 6. MEDIDAS PARA CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

En caso de derrame accidental aislé y senale la zona de peligro, elimine cualquier posibilidad de
ignicion.

- Derrames Pequeios: Recolectar el derrame con un agente inerte tal como aserrin, arcilla o
arena. Introducir el material en un recipiente hermético y disponer de dicho material en los
centros autorizados.

- Derrames Grandes: Recolectar el derrame con un equipo de vacio o bombear a un con-
tenedor, recoger los residuos con un agente inerte tal como aserrin, arcilla o arena. Introducir el

material en un recipiente hermético y disponer de dicho material en los centros autorizados.

SECCION 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Manejo: Al momento de manipular el producto se debe usar el EPP (Equipo de Proteccién Per-
sonal) adecuado como, botas de seguridad, ropa de algoddén, gafas de seguridad y guantes de
neopreno. Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evitar la inhalacién de vapor y/o
nebulizaciones. Evite acumular el producto después de su uso ya que constituye un riesgo de
incendio.

- Almacenamiento: Manténgase en un lugar fresco, seco y con ventilacion, cerciérese de que los
recipientes en donde se encuentra el producto se encuentren bien identificados y perfectamente
cerrados. Evite la luz directa del sol, fuentes de calor y oxidantes fuertes.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

- Controles de Exposicion: Emplear ventilacion de extraccion local si hay riesgo de inhalacion
de vapores o aerosoles.

- Proteccion Respiratoria: En condiciones normales de uso no se precisa, cominmente,
proteccion respiratoria. Observando buenas practicas de higiene industrial, se deben tomar
precauciones para evitar la inhalacién de producto.

- Proteccion Ocular: Se recomienda utilizar goggles, lentes de seguridad o careta en caso de
existir riesgo de salpicaduras.

- Proteccion de Manos: Se recomienda utilizar guantes de nitrilo.

- Proteccion de Cuerpo: Evitar el contacto prologado con la piel. Se recomienda como una buena
practica de seguridad utilizar zapatos de seguridad antiderrapantes y ropa de algodén.

A/
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SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Propiedad Valor Tipico
Estado Fisico Liquido
Olor Caracteristico
Temperatura de Fluidez -18
Viscosidad 100°C cSt 16.0

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Estabilidad quimica: El material es estable bajo condiciones normales.

- Reactividad: No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones de
almacenamiento de productos quimicos.

- Posibilidad de reacciones peligrosas: Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones
peligrosas que puedan producir una presién o temperaturas excesivas.

- Condiciones que deberan evitarse: No aplica.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Los datos toxicolégicos de este producto no han sido especificamente determinados. La
informacién dada estd basada en un conocimiento de los componentes y de la toxicologia de
productos similares.

- LD 50 > 2 g/ kg en conejo
- OSHA: No toxico

- LD 50 > 2 g/ kg en ratén

- OSHA: No toxico

Cancerigeno: No se ha demostrado ser cancerigeno.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Los datos toxicoldgicos no han sido determinados especificamente para este producto. La informacién

proporcionada esta basada en el conocimiento de los componentes y productos similares.

- Degradabilidad: Por su insolubilidad en el agua, en contacto acuoso el material flota. Si llegara
a ocurrir contacto con el suelo, se absorbera en la capa superficial, cuando esto suceda, remover
dicha capay disponer del suelo contaminado en los sitios autorizados.

- Bioacumulacion: No contiene componentes con este potencial.

- Movilidad en el suelo: Al entrar en contacto con el suelo se absorbera en la capa superficial.
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- Efectos Adversos: Este producto es una mezcla de productos no volatiles por lo tanto no dafio
la capa de ozono. No hay otros efectos adversos identificados.
- Recomendaciones: No contamine, disponga del envase en sitios autorizados. No reutilice el

envase vacio.

SECCION 13. INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS
PRODUCTOS

Reciclar, eliminar y/o disponer los residuos de acuerdo con la legislacién vigente local, con
un proveedor autorizado para este servicio.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

- Numero ONU: 1268 (Mezclas de hidrocarburos)

- Designacion oficial de transporte de las naciones unidas: Clase 3, liquidos inflamables

- Clase relativa al transporte: De acuerdo con la normatividad mexicana aplicable, el producto
no se considera peligroso para su transporte (Ref. Oficio 510.003.01.058/00- SEMARNAT).

- Grupo de embalaje: Il

- Precauciones especiales: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte
en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Hay que asegurar que las personas que

transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Ficha Técnica y Hoja de Datos de Seguridad se proporciona a solicitud expresa del cliente.

SECCION 16. INFORMACION ADICIONAL

La informacién contenida en este documento solo describe el producto en mencién de

acuerdo a los requerimientos técnicos, seguridad, salud y ambiente, no representa ninguna

garantia.
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